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AC/4
Caratteristiche tecniche profilo in p.v.c. Caratteristiche tecniche profilo in p.v.c.

Larghezza massima consigliata 200X260 h

Peso per mq 4,00 kg

Stecche per metro 18

Altezza stecca 55,00 mm

Spessore nominale 13,00 mm

Caratteristiche tecniche

DIAMETRO AVVOLGIMENTO CON RULLO DA 60

H 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

Ø 140 145 150 160 165 175 190 200 205 210 225 230

Norme di prova: UNI-EN 1932:2013 
Resistenza ai carichi di vento: 
UNI-EN 13659:2004 + A1: 2009 
Requisiti prestazionali compresa la sicurezza.

RESISTENZA AL VENTO
CLASSE 6  1300X2600 h

CLASSE 3  1800X2600 h

CLASSE 3  2000X2600 h

ALTRE MISURE NON TESTATE

13

55

GUIDE COMPATIBILI

19
22

21

16,8

27

20

23

30

22

30

25

19

ALLUMINIO
COD. 310 GUI 05

ALLUMINIO
COD. 310 GUI 08

ALLUMINIO
COD. 310 GUI 03

ZINCATA
COD. 310 GUIDA

TERMINALI COMPATIBILI

TERMINALE ALLUMINIO

54
,0

0

10,50

Predisposto per catenaccio 310 Cat. 02
COD. 310 TERA 1

TERMINALE PVC

55
,0

0

13

COD. 210 TERMA
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AC/5
Caratteristiche tecniche profilo in p.v.c. Caratteristiche tecniche profilo in p.v.c.

Larghezza massima consigliata 200X260 h

Peso per mq 5,00 kg

Stecche per metro 18

Altezza stecca 55,00 mm

Spessore nominale 13,00 mm

Caratteristiche tecniche

DIAMETRO AVVOLGIMENTO CON RULLO DA 60

H 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

Ø 140 145 150 160 165 175 190 200 205 210 225 230

Norme di prova: UNI-EN 1932:2013 
Resistenza ai carichi di vento:
UNI-EN 13659:2004 + A1: 2009 
Requisiti prestazionali compresa la sicurezza.

RESISTENZA AL VENTO
CLASSE 6  1300X2600 h

CLASSE 3  1800X2600 h

CLASSE 3  2000X2600 h

ALTRE MISURE NON TESTATE

13

55

GUIDE COMPATIBILI

19
22

21

16,8

27

20

23

30

22

30

25

19

ALLUMINIO
COD. 310 GUI 05

ALLUMINIO
COD. 310 GUI 08

ALLUMINIO
COD. 310 GUI 03

ZINCATA
COD. 310 GUIDA

TERMINALI COMPATIBILI

TERMINALE ALLUMINIO

54
,0

0

10,50

Predisposto per catenaccio 310 Cat. 02
COD. 310 TERA 1

TERMINALE PVC

55
,0

0

13

COD. 210 TERMA
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MONOBLOC
Caratteristiche tecniche profilo in p.v.c. Caratteristiche tecniche profilo in p.v.c.

Larghezza massima consigliata 200X260 h

Peso per mq 4,50 kg

Stecche per metro 24

Altezza stecca 42,00 mm

Spessore nominale 14,50 mm

Caratteristiche tecniche

DIAMETRO AVVOLGIMENTO CON RULLO DA 60

H 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200

Ø 150 160 170 185 195 205 215 220 230 240 250 260

TERMINALI COMPATIBILI

GUIDE COMPATIBILI

Metodo di analisi: UNI-EN 1932:2002 (EN 1932:2001) 
Resistenza ai carichi di vento: UNI-EN 13659
Requisiti prestazionali compresa la sicurezza.

RESISTENZA AL VENTO

CLASSE 6  1300X2600 h

CLASSE 4  1800X2600 h

CLASSE 4  2000X2600 h

ALTRE MISURE NON TESTATE

42

14,5

ZINCATA

19

22
ALLUMINIO

30

25

19
COD. 310 GUI 08 COD. 310 GUIDA

TERMINALE ALLUMINIO

54
,0

0

10,50

Predisposto per catenaccio 310 Cat. 02
COD. 310 TERA 1

TERMINALE PVC

55
,0

0

13

COD. 210 TERMA

COMPLETO Libro.indb   4 14-03-2017   9:22:24



Via T. Albinoni, 15 - 44124 FERRARA (I)
Tel. 0532.91902 - Fax 0532.975441

www.acediplast.com - E-mail: info@acediplast.it
4

Via T. Albinoni, 15 - 44124 FERRARA (I)
Tel. 0532.91902 - Fax 0532.975441

www.acediplast.com - E-mail: info@acediplast.it
5

PESANTE
Caratteristiche tecniche profilo in p.v.c. Caratteristiche tecniche profilo in p.v.c.

Larghezza massima consigliata 200X260 h

Peso per mq 6,00 kg

Stecche per metro 24

Altezza stecca 42,00 mm

Spessore nominale 14,50 mm

Caratteristiche tecniche

DIAMETRO AVVOLGIMENTO CON RULLO DA 60

H 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200

Ø 150 160 170 185 195 205 215 220 230 240 250 260

CLASSE 6  1300X2600 h

CLASSE 6  1800X2600 h

CLASSE 4  2000X2600 h

ALTRE MISURE NON TESTATE

Metodo di analisi: UNI-EN 1932:2002 (EN 1932:2001) 
Resistenza ai carichi di vento: UNI-EN 13659
Requisiti prestazionali compresa la sicurezza.

RESISTENZA AL VENTO

TERMINALI COMPATIBILI

GUIDE COMPATIBILI

42

14,5

ZINCATA

19

22
ALLUMINIO

30

25

19
COD. 310 GUI 08 COD. 310 GUIDA

TERMINALE ALLUMINIO

54
,0

0

10,50

Predisposto per catenaccio 310 Cat. 02
COD. 310 TERA 1

TERMINALE PVC

55
,0

0

13

COD. 210 TERMA
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4T
Caratteristiche tecniche profilo in p.v.c.

Larghezza massima consigliata 200X300 h

Peso per mq 5,50 kg

Stecche per metro 20

Altezza stecca 50,00 mm

Spessore nominale 14,00 mm

Caratteristiche tecniche

DIAMETRO AVVOLGIMENTO CON RULLO DA 60

H 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000

Ø 140 150 160 170 185 195 205 215 220 230 240 250

Metodo di analisi: UNI-EN 1932:2002 (EN 1932:2001) 
Resistenza ai carichi di vento: UNI-EN 13659
Requisiti prestazionali compresa la sicurezza.

RESISTENZA AL VENTO CON TERMINALE PVC

CLASSE 6  1300X3000 h (senza rinforzi)

CLASSE 4  1800X3000 h (con rinforzo 1/3)

CLASSE 4  2000X3000 h (con rinforzo 1/3)

ALTRE MISURE NON TESTATE - CLASSE 0

TERMINALI COMPATIBILI

GUIDE COMPATIBILI

ZINCATA

19

22
ALLUMINIO

30

25

19
COD. 310 GUI 08 COD. 310 GUIDA

Caratteristiche tecniche profilo in p.v.c.

TERMINALE ALLUMINIO

54
,0

0

10,50

Predisposto per catenaccio 310 Cat. 02
COD. 310 TERA 1

TERMINALE PVC

55
,0

0

13

COD. 210 TERMA
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Caratteristiche tecniche profilo in p.v.c.

CLASSE 6  100X160 h  (senza rinforzi)

CLASSE 5  100X240 h (senza rinforzi)

CLASSE 3  140X240 h  (senza rinforzi)

CLASSE 2  180X160 h  (senza rinforzi)

CLASSE 1  180X240 h  (senza rinforzi)

MIGNON
Caratteristiche tecniche profilo in p.v.c.

Larghezza massima consigliata 180X240 h

Peso per mq 3,10 kg

Stecche per metro 27

Altezza stecca 37,00 mm

Spessore nominale 9,00 mm

Caratteristiche tecniche

DIAMETRO AVVOLGIMENTO CON RULLO DA 60

H 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400

Ø 100 115 120 140 145 155 165 170

TERMINALI COMPATIBILI

GUIDE COMPATIBILI

Norme di prova: UNI-EN 1932:2014 
Resistenza ai carichi di vento: 
UNI-EN 13659:2016
Requisiti prestazionali compresa la sicurezza.

RESISTENZA AL VENTO

ALLUMINIO

  

 
 

37

9

27

7

14

16

22
COD. 310 GUI 07

TERMINALE ALLUMINIO

54
,0

0

10,50

Predisposto per catenaccio 310 Cat. 02
COD. 310 TERA 1
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TABELLE RINFORZI CONSIGLIATI

• COLORI CHIARI: 
1-2-704-3-940-5-6-7

Da cm 001 a cm 124 nessun rinforzo
Da cm 125 a cm 150 rinforzo 1/4
Da cm 151 a cm 240 rinforzo 1/3

• COLORI SCURI E FINTO LEGNO:
10-28-TM-1714-16-300-332-468-75-15

06-18-K24-17-19

Da cm 001 a cm 083 rinforzo 1/4
Da cm 084 a cm 115 rinforzo 1/3
Da cm 116 a cm 240 rinforzo 1/2

Per i colori scuri consigliamo il terminale in alluminio

Via T. Albinoni, 15 - 44124 FERRARA (I)
Tel. 0532.91902 - Fax 0532.975441

www.acediplast.com - E-mail: info@acediplast.it
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ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

• Non lasciare le tapparelle imballate esposte al sole in attesa dell’in-
stallazione.

• Per lunghezze superiori a 140 cm evitare i telai a sporgere.
• Nei mesi estivi evitare di lasciare le tapparelle completamente ab-

bassate. Lasciare i fori di aerazione aperti.
• Evitare tassativamente di chiudere le tapparelle tra doppi vetri. Ri-

schio di deformazione  della tapparella a causa dello sviluppo di 
temperature troppo elevate.

• Per evitare deformazioni della tapparella, in caso di presenza di doppi 
vetri ed elevati livelli di insolazione, tenere le finestre interne aperte.

• Si consiglia inoltre dopo la stagione invernale la pulizia esterna della 
tapparella in modo da togliere i residui inquinanti.

Qualora non siano rispettate le norme nei casi sopra esposti, la 
ditta non risponde per difetti d’imbarcamento e scolorimento.
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ALUGIX-546
Caratteristiche tecniche profilo in alluminioCaratteristiche tecniche profilo in alluminio

 

500

500 2.5001.500 3.5001.000 3.0002.000

2.300

2.255

1.450

2.700 3.700 4.2003.100

4.000 4.500

1.000

1.500

2.000

2.500

V6 V5 V4 V3 V2

Inclusa la profondità delle guide (mm)

A
lte

zz
a 

(m
m

)

5.000

V2: 100 Pa

V3: 150 Pa

V4: 250 Pa

V5: 400 Pa

V6: 600 Pa

Spessore dell’alluminio senza verniciatura 0,27 mm

Spessore nominale 13,00 mm

Altezza lama 54,60 mm

Numero di lama per metro 18 un

Altezza massima consigliata (incluso cassonetto) 4,50 m

Larghezza massima consigliata 4,20 m

Peso 3,30 (kg/m2 ca.)

Caratteristiche tecniche

54
,6

0

13,00

GUIDE COMPATIBILI TERMINALI COMPATIBILI

17,20X28,4 25X30 Mod. “SP”

Cieche: Classe B s2, d0 Classe C s2, d0Asolate:

REAZIONE AL FUOCO
(CLASSIFICAZIONE SECONDO LE NORME UNI-EN 13501-1:2007+A1:2010)

RESISTENZA AL VENTO
(UNI-EN 13659:2004+A1:2009)

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO SECONDO IL RULLO UTILIZZATO

ALTEZZA

RULLO 60 mm
RULLO 70 mm

165

800

165

170

1.000

170

185

1.200

185

190

1.400

190

200

1.600

200

205

1.800

205

210

2.000

210

220

2.200

220

225

2.400

225

230

2.600

230

240

2.800

240

245

3.000

245

250

3.200

250

260

3.400

260
Dimensioni espresse in mm

ALUGIX-546 Alta Densità
Caratteristiche tecniche profilo in alluminio
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ALUGIX-546
Caratteristiche tecniche profilo in alluminio

3,30 (kg/m2 ca.)

ALUGIX-546 Alta Densità
Caratteristiche tecniche profilo in alluminioCaratteristiche tecniche profilo in alluminio

 

Spessore dell’alluminio senza verniciatura 0,27 mm

Spessore nominale 13,00 mm

Altezza lama 54,60 mm

Numero di lama per metro 18 un

Altezza massima consigliata (incluso cassonetto) 4,50 m

Larghezza massima consigliata 4,80 m

Peso 4,50 (kg/m2 ca.)

Caratteristiche tecniche

54
,6

0

13,00

GUIDE COMPATIBILI TERMINALI COMPATIBILI

17,20X28,4 25X30 Mod. “SP”

Cieche: Classe B s2, d0 Classe C s2, d0Asolate:

REAZIONE AL FUOCO
(CLASSIFICAZIONE SECONDO LE NORME UNI-EN 13501-1:2007+A1:2010)

RESISTENZA AL VENTO
(UNI-EN 13659:2004+A1:2009)

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO SECONDO IL RULLO UTILIZZATO

ALTEZZA

RULLO 60 mm
RULLO 70 mm

165

800

165

170

1.000

170

185

1.200

185

190

1.400

190

200

1.600

200

205

1.800

205

210

2.000

210

220

2.200

220

225

2.400

225

230

2.600

230

240

2.800

240

245

3.000

245

250

3.200

250

260

3.400

260
Dimensioni espresse in mm

500

500 2.5001.500 3.5001.000 3.0002.000

2.400

2.255

1.450

2.800 4.8004.2003.300

4.000 4.500

1.000

1.500

2.000

2.500

V6 V5 V4 V3 V2

Inclusa la profondità delle guide (mm)

A
lte

zz
a 

(m
m

)

5.000

V2: 100 Pa

V3: 150 Pa

V4: 250 Pa

V5: 400 Pa

V6: 600 Pa
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ALUGIX-45
Caratteristiche tecniche profilo in alluminio

GUIDE COMPATIBILI TERMINALI COMPATIBILI

Tipo “A” con cava per catenaccio Cat. 03

 

Spessore dell’alluminio senza verniciatura 0,25 mm

Spessore nominale 9,36 mm

Altezza lama 44,35 mm

Numero di lama per metro 22 un

Altezza massima consigliata (incluso cassonetto) 3,90 m

Larghezza massima consigliata 3,80 m

Peso 2,52 (kg/m2 ca.)

Peso alta densità 3,40 (kg/m2 ca.)

Caratteristiche tecniche

V-25 Ref. 9178

Cieche: Classe B s2, d0 Classe C s2, d0Asolate:

REAZIONE AL FUOCO
(CLASSIFICAZIONE SECONDO LE NORME UNI-EN 13501-1:2007+A1:2010)

RESISTENZA AL VENTO
(UNI-EN 13659:2004+A1:2009)

DIAMETRO DI AVVOLGIMENTO SECONDO IL RULLO UTILIZZATO

ALTEZZA

RULLO 42 mm
RULLO 60 mm

120

800

120

130

1.000

130

140

1.200

140

150

1.400

150

160

1.600

160

165

1.800

160

170

2.000

170

175

2.200

175

180

2.400

180

185

2.600

185

190

2.800

190

195

3.000

200

205

3.200

205

210

3.400

210
Dimensioni espresse in mm

500

500 2.5001.500 3.5001.000 3.0002.000

1.800

2.255

1.450

2.100 3.200 3.8002.500

4.000 4.500

1.000

1.500

2.000

2.500

V6

V6

V5

V5

V4

V4

V3

V3

V2

V2

Inclusa la profondità delle guide (mm)

A
lte

zz
a 

(m
m

)

5.000

1.600 1.900 2.200 2.800
3.000

V2: 100 Pa

V3: 150 Pa

V4: 250 Pa

V5: 400 Pa

V6: 600 Pa

44
,3

5

9,36

PS-48
Caratteristiche tecniche profilo in alluminio

COMPLETO Libro.indb   12 14-03-2017   9:23:28



Via T. Albinoni, 15 - 44124 FERRARA (I)
Tel. 0532.91902 - Fax 0532.975441

www.acediplast.com - E-mail: info@acediplast.it
12

Via T. Albinoni, 15 - 44124 FERRARA (I)
Tel. 0532.91902 - Fax 0532.975441

www.acediplast.com - E-mail: info@acediplast.it
13

ALUGIX-45
Caratteristiche tecniche profilo in alluminio

3,40 (kg/m2 ca.)

PS-48
Caratteristiche tecniche profilo in alluminio

GUIDE COMPATIBILI

Tipo “B” CIECO

CASSONETTO CONSIGLIATO SECONDO L’ALTEZZA

TERMINALI COMPATIBILI

COPPIA TAPPO LATERALE

COPPIA TAPPO LATERALE PS-48 
CON VITE (RIF. 505024)

COLORI DISPONIBILI
OPACO: BIANCO  6009 | 7035 | 8019 | 1013

Spessore nominale 8,70 mm

Altezza nominale 47,80 mm

Numero lame per metro 20,90 un

Larghezza massima testata 3.000 mm

Peso al m/q 8,60 kg/m2

Quantità per confezione 60 m/l

Lunghezza standard prodotte 6 m

Diametro minimo di avvolgimento 50 mm

Caratteristiche tecniche

16,80x28,40  |  17,20x28,40  |  H-25  |  HC-25  |  HLS-60

Cieche: Classe B s2, d0 Classe C s2, d0Asolate:

REAZIONE AL FUOCO
(CLASSIFICAZIONE SECONDO LE NORME UNI-EN 13501-1:2007+A1:2010)

RESISTENZA AL VENTO
(UNI-EN 13659:2004+A1:2008)

 

800 1.000

Dimensioni espresse in mm

CASSONETTO IN ALLUMINIO

CINTINO AGGANCIO 
MISTI RIVESTITI G 60

137 150 165 180 205
RULLO

1.057 1.350 2.017 2.449 2.839
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PM-49 MICRO FORATA
Caratteristiche tecniche profilo in alluminio

GUIDE COMPATIBILI ALLUMINIO

Tipo “B” CIECO

CASSONETTO CONSIGLIATO SECONDO L’ALTEZZA

TERMINALI COMPATIBILI

COPPIA TAPPO LATERALE

COPPIA TAPPO LATERALE PM-49 
CON VITE (RIF. 505082)

COLORI DISPONIBILI
OPACO: BIANCO  6009 | 7035 | 8019 | 1013

Spessore nominale 9,27 mm

Copertura (chiusa) 49 mm

Copertura (aperta) 68,30 mm

Area di ventilazione (aperta) 8,05%

Numero lame per metro 20,40 un

Lunghezza massima testata 3.000 mm

Peso al m/q 8,60 kg/m2

Imballo standard 30 m/l

Lunghezza standard prodotte 6 m

Diametro minimo di avvolgimento 50 mm

Caratteristiche tecniche

16,80x28,40  |  17,20x28,40  |  V-25 rif. 9178  |  H-25
H-66  |  HC-25  |  HSL-60

Cieche: Classe B s2, d0 Classe C s2, d0Asolate:

REAZIONE AL FUOCO
(CLASSIFICAZIONE SECONDO LE NORME UNI-EN 13501-1:2007+A1:2010)

RESISTENZA AL VENTO
(UNI-EN 13659:2004+A1:2008)

Dimensioni espresse in mm

CASSONETTO IN ALLUMINIO

137 150 165 180 205 230
RULLO

970 1.130 1.485 1.845 2.655 3.265

- - - 1.845 2.410 3.120

630 930 1.260 1.650 2.460 2.925

- - - 1.110 1.870 2.310

870 1.130 1.430 1.840 2.655 3.170

CINTINO
AGGANCIO MISTI

CINTINO ZF
2 ELEMENTI

UNIONE L&P
2 ELEMENTI

60

70

60

70

60
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POSIZIONE CATENACCIOLO

RILEvAMENTO MISURE DI TAGLIO
Con guida in alluminio 30x25 mm tutta incassata

MISURA LUCE

dimensione telo avvolgibile:
MISURA LUCE + 4,5 cm

Con guida in alluminio 30x25 mm montata in luce

dimensione telo avvolgibile:
MISURA LUCE - 1,5 cm

MISURA LUCE

dimensione telo avvolgibile:
MISURA LUCE + 3,2 cm

Con guida in alluminio 30x20 mm
MISURA LUCE

Stecca terminale in alluminio con catenacciolo
Disponibile in 3 diverse lunghezze: 15-60-80 cm

Stecca intermedia in pvc con catenacciolo
Disponibile in 4 diverse lunghezze: 50+60+80-100 cm

Stecca intermedia in alluminio con catenacciolo
Disponibile in 4 diverse lunghezze: 50+60+80-100 cm

PM-49 MICRO FORATA
Caratteristiche tecniche profilo in alluminio

30 m/l

6 m

50 mm
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Con guida in alluminio 16,8x27 mm

dimensione telo avvolgibile:
MISURA LUCE + 2,7 cm

MISURA LUCE

RILEvAMENTO MISURE DI TAGLIO

Con guida in alluminio 16x27 mm
MISURA LUCE

dimensione telo avvolgibile:
MISURA LUCE + 2,7 cm

Con guida zincata 19x22 mm tutta incassata
MISURA LUCE

dimensione telo avvolgibile:
MISURA LUCE + 3,5 cm

Con telaio a sporgere zincato
MISURA LUCE

dimensione telo avvolgibile:
MISURA LUCE - 1,5 cm

Con guida zincata 19x32 mm tutta incassata
MISURA LUCE

dimensione telo avvolgibile:
MISURA LUCE + 5 cm
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COLORI ALLUMINIO E TERMINALI MAGAZZINO

NOME COLORE PROFILI COLORE TERMINALE - DESCRIZIONE COLORE
 DISPONIBILI EVENTUALE SOVRAPREZZO

BLANCO LAMAS 546 / LAMAS 45 BLANCO (INCLUSO) TINTA UNITA

MARFIL LAMAS 546 / LAMAS 45 MARFIL  (INCLUSO) TINTA UNITA

PLATA LAMAS 546 / LAMAS 45 PLATA (INCLUSO) MICRONIZZATO / TINTA LEGNO

RAL 1013  LAMAS 546 / LAMAS 45 RAL 1013 (INCLUSO) TINTA UNITA

RAL 3004 LAMAS 546  RAL 3004 (INCLUSO) TINTA UNITA

RAL 3005 LAMAS 546 RAL 3005 (INCLUSO) TINTA UNITA

RAL 6005 LAMAS 546 / LAMAS 45 RAL 6005 (INCLUSO) TINTA UNITA

RAL 6021 LAMAS 546 RAL 6021 (INCLUSO) TINTA UNITA

RAL 7038  LAMAS 546 / LAMAS 45 RAL 7038 (INCLUSO) TINTA UNITA

OCRE LAMAS 546 OCRE (INCLUSO) TINTA UNITA

RAL 8003 LAMAS 546 RAL 8003 (INCLUSO) TINTA UNITA

RAL 8014 LAMAS 546 RAL 8014 (INCLUSO) TINTA UNITA

RAL 8017 LAMAS 546 / LAMAS 45 RAL 8017 (INCLUSO) TINTA UNITA

RAL 8019 LAMAS 546 / LAMAS 45 RAL 8019 (INCLUSO) TINTA UNITA

GRAFITO LAMAS 546 RAL 7016 MICRONIZZATO / TINTA LEGNO

BEIGE OSCURO LAMAS 546 BEIGE OSCURO (INCLUSO) TINTA UNITA

GRIS 007 LAMAS 546 GRIS 007 (INCLUSO) TINTA UNITA

RAL 7016 LAMAS 546 RAL 7016 (INCLUSO) TINTA UNITA

VERDE BANDERA LAMAS 546 VERDE BANDERA (INCLUSO) TINTA UNITA

RAFFAELLO MARRON LAMAS 546 RAL 8017 (INCLUSO) MICRONIZZATO / TINTA LEGNO

RAFFAELLO VERDE LAMAS 546 RAL 6009 (INCLUSO) MICRONIZZATO / TINTA LEGNO

MADERA CLARO LAMAS 546 / LAMAS 45 BRONZO, ARGENTO O ALTRO 
  COLORE TINTA UNITA (INCLUSO) TINTA LEGNO

GOLDEN LAMAS 546 / LAMAS 45 GOLDEN CON SOVRAPPREZZO 
  BRONZO, ARGENTO O ALTRO COLORE TINTA UNITA (INCLUSO) TINTA LEGNO

CEREZO LAMAS 546 / LAMAS 45 CEREZO CON SOVRAPPREZZO 
  BRONZO, ARGENTO O ALTRO COLORE TINTA UNITA (INCLUSO) TINTA LEGNO 

BLANCO PAPIRO LAMAS 546  BLANCO PAPIRO (INCLUSO) TINTA UNITA
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SChERMATURA SOLARE PvC
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SChERMATURA SOLARE - ALLUMINIO
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RESISTENZA TERMICA DELTA R
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